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GERADEN mühelos 
Kurven hinzufügen…  



        S 
 
 
Lass das Licht seinen Weg 
bahnen 
Die Schönheit der fließenden Linien ist jetzt  

unter Kontrolle. 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTIONAL indrektes Licht 
Neben dem leistungsstarken LED-Downlight 
bietet das System SP-1-L optional ein LED-
Uplight  

Optional auch als DALI-dimmbare Variante in 
Verbindung mit dem Downlight.. 

 
 
 
 

*Wall mounted  



 
 MISCHEN UND ABSTIMMEN 
 Wählen Sie Produktoptionen aus dem SP-1-L 

 Sortiment, zum Beispiel... 

-  Beliebige Farbe 

 - Auswahl an Optiken 

 - Mehrere Montagemöglichkeiten 

 - Sowohl Uplight als auch Downlight 

 - DALI-Dimmung 

 - Standard-Notlicht oder DALI-Notlicht

  Maße    
 
 
 
 
 

385mm 

 
 
 
 
 
 

210mm 

 
 
 

60mm 

 

210mm 
  

FARBE  
Das Gehäuse der Leuchte 
kann in jeder Farbe der 
RAL-Palette geliefert 
werden.. 

 
 

OPTIK 
SP-1-L ist mit einer Auswahl von 
drei Optiken erhältlich:: 

• OPAL 

• MICROPRISMA 

• DIFFUSES MICROPRISMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


