
lineares Lichtsystem TETRICE

Gehäuse
Aluminium Stranggussprofil

Ultra Reflektor Technologie

bietet eine bis zu 6% höhere Effizienz

Präzise Ausstrahlcharakteristik
Medium - Flood

Einsatzbereich
Akzent und Allgemeinlicht

sowie Arbeitsplatzbeleuchtung

Farben

Technische Daten Spezifikation
Artikelnummer 14…... Befestigung Anbau - Einbau - Pendelvariante
Energieverbrauch / ft - 281mm max. ~ 11,6 Watt Schutzklasse 1
Effizienz Leuchte bis zu ~150 lm/W IP-Einstufung IP20
Lichtstrom Leuchte - 6ft - 1.683mm bis zu  10.000 lm Startzeit <1 Sekunden
Befestigung Anbau- Einbau-Pendelmontage Überlastschutz ja
Längen Feet: 2,3,4,5,6 ft / 561mm bis 1.683mm kurzschlussfest ja

Spannungsversorgung 220 - 240V +/- 10% 50 - 60 Hz
UGR >= 19     <= 22

LED
CRI  >80 >90 Umgebungstemperatur  0° - 30°C typisch Ta 25°C
Farbtemperatur - Kelvin 2.700K - 3.000K - 3.500K - 4.000K Kühlung passiv
Applikation andere Farbtemperaturen auf Anfrage Steuerung On Off, DALI, Wireless (APP)
Farbstabilität - Binning 3-Step McAdam Gewicht / kg 6ft./L=1.683mm 4,20
Lebensdauer L80/B10 - 50.000h C5 @ Ta25°

Die finalen Leistungsdaten ergeben sich durch die Produktkonfiguration.
Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst 
einer Toleranz von +/- 10°, die für den CRI +/- 1,5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen 
der Optimierung. Stand 2023_02_10

TL-ME

Das lineare Lichtsystem TL-Me erzielt eine ausgezeichnete Allgemeinausleuchtung, wahlweise mit Akzentuierung. Das System ist auch für 
die Arbeitsplatzbeleuchtung geeignet. Dimmmöglichkeiten über DALI und Wireless (APP). Der LED Treiber ist im Profil integriert, als 
Lichtband mit 5-poliger Durchgangsverdrahtung.Optional können zwischen den Reflektoren Blindmodule oder auch Strahlereinsätze 
integriert werden. Das System TL-ME kann abgependelt, eingebaut oder direkt an der Decke befestigt werden.



Abmessungen Ausführungen

Reflektor Flood Reflektor Medium

Reflektor Mix Flood/medium

Die finalen Leistungsdaten ergeben sich durch die Produktkonfiguration.
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TL-ME

Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst 
einer Toleranz von +/- 10°, die für den CRI +/- 1,5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen 
der Optimierung. Stand 2023_02_10



Strahler 

Gehäuse
Aluminium Druckguss
Spots 350° dreh- und 90° schwenkbar

Akzentstrahler mit der 
Ultra Reflektor Technologie
Spot - Medium - Flood - Wide Flood - Oval
werkzeuglos austauschbar

Einsatzbereich
Allgemein,- und Akzentbeleuchtung

Farben

Abmessungen 

Reflektor Spot Reflektor Medium Reflektor Oval

Reflektor Flood Reflektor Wide-Flood

The final performance data results from the product configuration.
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The technical data represent nominal values for an ambient temperature of 25°C. The data values for the luminous flux are initially subject to a tolerance of +/- 10%, those for the electrical connected load initially to a 
tolerance of +/- 10°, those for the CRI +/- 1.5 and those for the color temperature initially to a tolerance of +/- 150 K. No liability is assumed for typographical and printing errors. Technical specifications are subject to 
optimization. Status 2023_02_10

TL-ME / A1-L


